
Typ Modul Sektion Funktion neuer Wert alter Wert Beschreibung

F56 BDC_BODY 3061 BL_R_KALTUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Bremslicht rechts Überwachung aus bei Fehler Union Jack 1/18 1

F56 BDC_BODY 3061 BL_R_WARMUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Bremslicht rechts Überwachung aus bei Fehler Union Jack 2/18 2

F56 BDC_BODY 3061 BL_R_IS_LED aktiv nicht aktiv LED Umrüstung Bremslicht Hinten rechts Union Jack 3/18 3

F56 BDC_BODY 3061 BL_L_KALTUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Bremslicht links Überwachung aus bei Fehler Union Jack 4/18 4

F56 BDC_BODY 3061 BL_L_WARMUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Bremslicht links Überwachung aus bei Fehler Union Jack 5/18 5

F56 BDC_BODY 3061 BL_L_IS_LED aktiv nicht aktiv LED Umrüstung Bremslicht Hinten links Union Jack 6/18 6

F56 BDC_BODY 3061 FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Blinklicht Hinten rechts Überwachung aus bei Fehler Union Jack 7/18 7

F56 BDC_BODY 3061 FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Blinklicht Hinten rechts Überwachung aus bei Fehler Union Jack 8/18 8

F56 BDC_BODY 3061 FRA_HR_IS_LED aktiv nicht aktiv LED Umrüstung Blinker Hinten rechts Union Jack 9/18 9

F56 BDC_BODY 3061 FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Blinklicht Hinten links Überwachung aus bei Fehler Union Jack 10/18 10

F56 BDC_BODY 3061 FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Blinklicht Hinten links Überwachung aus bei Fehler Union Jack 11/18 11

F56 BDC_BODY 3061 FRA_HL_IS_LED aktiv nicht aktiv LED Umrüstung Blinker Hinten links Union Jack 12/18 12

F56 BDC_BODY 3061 BFD_R_KALTUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Brake Force Display Hinten rechts Überwachung aus bei Fehler Union Jack 13/18 13

F56 BDC_BODY 3061 BFD_R_WARMUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Brake Force Display Hinten rechts Überwachung aus bei Fehler Union Jack 14/18 14

F56 BDC_BODY 3061 BFD_R_IS_LED aktiv nicht aktiv LED Umrüstung Brake Force Display Hinten rechts Union Jack 15/18 15

F56 BDC_BODY 3061 BFD_L_KALTUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Brake Force Display Hinten links Überwachung aus bei Fehler Union Jack 16/18 16

F56 BDC_BODY 3061 BFD_L_WARMUEBERWACHUNG nicht aktiv aktiv Brake Force Display Hinten links Überwachung aus bei Fehler Union Jack 17/18 17

F56 BDC_BODY 3061 BFD_L_IS_LED aktiv nicht aktiv LED Umrüstung Brake Force Display Hinten links Union Jack 18/18 18

F56 BDC_BODY 3065 MAPPING_BREMSL_2_L_OUTPUT off sl_l linkes Rücklicht beim Bremsen heller

F56 BDC_BODY 3065 MAPPING_BREMSL_2_R_OUTPUT off sl_r rechtes Rücklicht beim Bremsen heller

F56 BDC_BODY 3065 MAPPING_STANDL_H2_L_OUTPUT off bl_l linkes Standlicht als 2. Bremslicht 

F56 BDC_BODY 3065 MAPPING_STANDL_H2_R_OUTPUT off bl_r rechtes Standlicht als 2. Bremslicht 

F56 BDC_BODY 3064 MAPPING_TAGFAHRL_1_H_L_OUTPUT sl_l off Rücklichter links mit TFL vorne

F56 BDC_BODY 3064 MAPPING_TAGFAHRL_1_H_R_OUTPUT sl_r off Rücklichter rechts mit TFL vorne

Codierung Rückleuchten UJ Umbau 

zusätzlich bei Halogen Frontscheinwerfer die 2.Lampen deaktivieren:

TFL (Tagfahrlicht) = Daytime Running Lights (DRL) Hinten: 


