Fgst-Nr.: WMWXM910902F98129 REP-REP-RAF5661-6112X02 V - 5
REP-REP-RAF5661-6112X02 REP-REP-RAF5661-6112X02 - Batterieabdeckung aus- und einbauen - V.5, Fgst-Nr.: 2F98129

ISTA-Systemstand 4.32.15.24911 Datenstand R4.32.15

Programmierdaten -
Fgst-Nr. 2F98129 Fahrzeug MINI/F56/HAT/John Cooper Works/B48,-/AUT/ECE/LL/2017/06
|-Stufe Werk - I-Stufe (Ist) - 1-Stufe (Ziel) -
Gesamtwegstrecke -
6112 ...

Batterieabdeckung
aus- und einbauen

Warnung!
Sicherheitshinweise zum Umgang mit der Fahrzeugbatterie beachten.

Ausbau:

Dichtung (1) teilweise abziehen.

Hutmuttern (1) I6sen.
Verriegelungen (2) durch Linksdrehung 6ffnen.
Windlaufabdeckung (3) abnehmen.

~ RMG100126
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REP-REP-RAF5661-6112X02 V - 5
Schrauben (1) I6sen.

Batterieabdeckung (2) abnehmen.

P Rvis1 00128

Einbau:

Batterieabdeckung (2) einfadeln.
Schrauben (1) festziehen.
Anziehdrehmoment 61 21 6AZ.

Windlaufabdeckung (3) einfadeln.

Verriegelungen (2) bis zum Anschlag nach rechts drehen.
Hutmuttern (1) festziehen.

Anziehdrehmoment 61 21 6AZ.

I RM6G1 00126
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Dichtung (1) figen.

2 RM51 00711
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